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MILITÆRE MEDIER INC. KUN TIL INFORMATIONS- OG STUDIEFORMÅL! FORSØG IKKE AT GØRE DETTE 
EKSPLOSIVT. DENNE CD ER KUN TIL LÆSENYDELSE. AT FREMSTILLE DETTE EKSPLOSIV 
KAN SKADE ELLER 
DRÆBE DIG. DENNE CD ER IKKE ment som en opskriftsbog. 


KONTAKT GERNADE 


Materialer: 2-3 tommer sektion af rør PVC eller STÅL 12 gage 

hagligeværskal (monteret på rør) marmor 

ping 

pong kuglehætte 

til rør 2-3 ft. 

bånd (bruges til haleflyvninger) eksplosiv 

ladning (efter personlig præference) a 1 /2 eller 1/4 
kop benzin giver en fremragende ladning, når den fordampes. At 
fylde røret med krudt er det enkleste eller et hvilket som helst 
STABILT brændbart sprængstof man måtte have. 


Dette design er en modificeret rørbombe, som vil blive udløst ved hård kontakt. Dette gør tingene 
meget nemmere end at smide molotovcocktails eller tænde lunter, da alt du gør er at smide det, og det 
skulle detonere ved kontakt. 


1. Skær plastikken af haglgeværskallen af primeren og sæt den til side. 2. Monter 
forsigtigt primeren i den ene ende af røret og epoxy sikkert. 3. lim marmoren fast på 
"fordybningen' af primeren. 4. Skær pingpongkuglen i 
halve og lim derefter halvdelen på marmoren for at lave 
en simpel form for hylster. 
5. anbring eksplosiv ladning i det hule rør (hvis du bruger benzin, brug kun 1/4 
af rørets volumen. årsag: (1 gal. gasdamp = 16 dynamitstave!!!) 
6. Låg røret og epoxyen på plads. 7. Bind 
båndet rundt om rørets haledel. 


Operation: 


Når den kastes, vil granaten komme ned på punktet på grund af haleflyvningerne. 
Når den rammer, vil primeren blive knust af marmoren og sætte den i gang. Primeren antænder 
derefter sprængladningen. PVC bør bruges til test, da stålrøret er farligt. 


